
11.12.2023 № 10-П-3078
Ханты-Мансийск

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализациив Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятийфедеральных проектов национального проекта «Образование», с учетомписьма федерального государственного автономного учреждения «Центрпросветительских инициатив Министерства просвещения РоссийскойФедерации»» от 27 ноября 2023 года № 100/2711-07 «О соответствииинфраструктурного листа единой технологической среде НПО»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить инфраструктурный лист для оснащения

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами
обучения и воспитания с целью создания и функционирования центров
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в рамках региональных проектов, обеспечивающих

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –ЮГРЫ
ПРИКАЗ

Об утверждении инфраструктурного листа для оснащенияобщеобразовательных организаций, расположенных в сельскойместности и малых городах, оборудованием, расходными материалами,средствами обучения и воспитания с целью созданияи функционирования центров образования естественно-научнойи технологической направленностей «Точка роста» в рамкахрегионального проекта, обеспечивающего достижение целей,показателей и результата федерального проекта «Современная школа»национального проекта «Образование» в 2024 году



достижение целей, показателей и результата федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году
в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат4D9B6E23768444FB644A2CBD670A0EA7Владелец Дренин Алексей АнатольевичДействителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1]

А.А.Дренин



Приложение к приказуДепобразования и науки Югрыот 11.12.2023№ 10-П-3078

Инфраструктурный лист для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малыхгородах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания с целью создания ифункционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамкахрегионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современнаяшкола» национального проекта «Образование» в 2024 году
№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество

Наименование направления: "Оборудование для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными"
1 Наименование раздела:"Естественнонаучнаянаправленность"

Цифровая лаборатория по физике(ученическая)

Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. Комплектация:Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: Цифровой датчиктемпературы с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 120С Цифровой датчикабсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа Датчикмагнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мТл Датчик напряжения сдиапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до+15В Датчик тока не уже чем от -1 до +1А Датчик акселерометр с показателями неменее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-10 В Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSBUSB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Конструктор для проведения экспериментовКраткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Программное обеспечениеМетодические рекомендации (40 работ) Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличиевидеороликов.

шт. 27.00

Цифровая лаборатория по химии(ученическая)
Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе ипроектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводноймультидатчик по химии с 3-мя встроенными датчиками: Датчик рН с диапазономизмерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик электропроводимости с диапазонами

шт. 27.00



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчиктемпературы с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Отдельные датчики:Датчик оптической плотности 525 нм Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядноеустройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководствопо эксплуатации цифровой лаборатории Набор лабораторной оснастки Программноеобеспечение Методические рекомендации не менее 40 работ Наличие русскоязычного сайтаподдержки Наличие видеороликов.

Цифровая лаборатория побиологии (ученическая)

Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе ипроектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводноймультидатчик по биологии с 5-ю встроенными датчиками: Датчик влажности сдиапазоном измерения 0…100% Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чемот 0 до 180000 лк Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчиктемпературы с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Датчик температурыокружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40С Аксессуары:Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткоеруководство по эксплуатации цифровой лаборатории Цифровая видеокамера сметаллическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс Программное обеспечениеМетодические рекомендации не менее 30 работ Упаковка Наличие русскоязычного сайтаподдержки, наличие видеороликов

шт. 27.00

2 Наименование раздела:"Дополнительное оборудование"

Образовательный набор дляизучения многокомпонентныхробототехнических систем иманипуляционных роботов

Образовательный набор должен быть предназначен для изучения робототехническихтехнологий, основ информационных технологий и технологий промышленнойавтоматизации, а также технологий прототипирования и аддитивного производства. Всостав набора должны входить комплектующие и устройства, обладающиеконструктивной, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. 1) Комплектконструктивных элементов из металла и пластика для сборки моделей манипуляционныхроботов с угловой кинематикой, плоскопараллельной кинематикой, Delta-кинематикой. 2)Интеллектуальный сервомодуль с интегрированной системой управления - не менее 7шт.Сервомодуль должен обладать интегрированной системой управления, обеспечивающейобратную связь или контроль параметров - положение вала, скорость вращения, нагрузкапривода, а также обеспечивающей возможность последовательного подключения друг сдругом и управления сервомодулями по последовательному полудуплексному асинхронномуинтерфейсу. 3) Робототехнический контроллер, представляющий собой модульноеустройство, включающее в себя одноплатный микрокомпьютер для выполнения сложныхвычислительных операций, периферийный контроллер для управления внешнимиустройствами и плату расширения для подключения внешних устройств. Модули

шт. 9.00



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
робототехнического контроллера должны обладать одновременной конструктивной,аппаратной и программной совместимостью друг с другом. Робототехнический контроллердолжен удовлетворять техническим характеристикам: кол-во ядер встроенногомикрокомпьютера - не менее 4, тактовая частота ядра - не менее 1,2 ГГц, объем ОЗУ - неменее 512 Мб, наличие интерфейсов - SPI, I2C, 1-wire TTL, UART, PWM, цифровые - не менее16 шт и аналоговые порты - не менее 8 шт для подключения внешних устройств,встроенный микрофон, а также WiFi или Bluetooth для коммуникации со внешнимиустройствами. Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможностьпрограммирования с помощью средств языков С/С++, Python и свободно распространяемойсреды Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощьюсреды ROS. 4) Программируемый контроллер - не менее 1шт. Программируемыйконтроллер должен представлять собой вычислительный модуль, обладающим цифровымипортами - не менее 8 шт и аналоговыми портами - не менее 16 шт, интерфейсами UART,I2C,SPI, TTL, а также модулем беспроводной связи типа Bluetooth или WiFi для созданияаппаратно-программных решений и "умных/смарт"-устройств для разработки решений"Интернет вещей". 5) Плата расширения программируемого контроллера – не менее 1шт.Плата расширения должна обеспечивать возможность подключения универсальноговычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet. Плата расширениядолжна обладать портами ввода-вывода для подключения цифровых и аналоговыхустройств – не менее 40 шт, интерфейс SPI и возможностью подключения внешней картыпамяти. 6) Модуль технического зрения, представляющий собой устройство на базевычислительного микроконтроллера и интегрированной камеры, обеспечивающеераспознавание простейших изображений на модуле за счет собственных вычислительныхвозможностей - не менее 1шт; Модуль технического зрения должен обеспечиватьвозможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базепоследовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измеренийгруппы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине.Модуль технического зрения должен обеспечивать возможность осуществлять настройкумодуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностныхсоставляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлостиобнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областейотносительно друг друга. Модуль технического зрения должен обеспечивать возможностьнастройки на одновременное обнаружение не менее 10 различных одиночных объектов всекторе обзора, либо не менее 5 составных объектов, состоящих из не менее 3 различныхграфических примитивов. Модуль технического зрения должен обладать встроеннымиинтерфейсами – USB, UART, 1-wire TTL, I2C, SPI для коммуникации со внешнимиподключаемыми устройствами. 7) В состав набора должны входить цифровые



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
информационно-сенсорные модули, представляющие собой устройства на базепрограммируемого контроллера и измерительного элемента. Цифровой модуль долженобладать встроенным микроконтроллером (тактовая частота - не менее 16 МГц, шинаданных – не менее 8 Кбайт), интерфейсами для подключения к внешним устройствам:цифровые и аналоговые порты, 1-wire TTL, разъем типа RJ. Цифровой модуль долженобеспечивать возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины набазе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измеренийгруппы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине.В состав набора должно входить: цифровой модуль тактовой кнопки – не менее 3шт,цифровой модуль светодиода – не менее 3шт, цифровой модуль концевого прерывателя – неменее 3шт, цифровой модуль датчика цвета – не менее 1шт, цифровой модуль RGBсветодиода – не менее 1шт. 8) В состав набора должны входить элементы для сборкивакуумного захвата: вакуумная присоска – не менее 1шт, электромагнитный клапан – неменее 1шт, вакуумный насос – не менее 1шт. 9) В состав набора должен входить учебныйкомплект, включающий в себя учебное пособие, набор библиотек трехмерных элементов дляпрототипирования моделей манипуляционных роботов, а также программное обеспечениедля работы с набором. Программное обеспечение должно обеспечивать трехмернуювизуализацию модели манипуляционного робота (с угловой, плоскопараллельной и дельта-кинематикой) в процессе работы, обеспечивать построение пространственной траекториидвижения исполнительного механизма манипуляционного робота, возможность заданияпоследовательности точек для прохождения через них исполнительного механизмаманипуляционного робота. Программное обеспечение должно функционировать, как вотдельности в виде среды моделирования, так и в режиме мониторинга в реальном временипри подключении модели манипулятора посредством робототехнического контроллера.Программное обеспечение должно обеспечивать возможность построения графиковзаданных и текущих обобщенных координат манипуляционного робота, графиков значенийскоростей и ускорения, графиков расчетных значений нагрузки. Программное обеспечениедолжно позволять задавать последовательность передвижений манипулятора посредствомнабора команд в блочно-графическом интерфейсе. Учебное пособие должно содержатьматериалы по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционныхроботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельнаякинематика, дельта-кинематика, SCARA или рычажная кинематика, платформа Стюартаи т.п.), инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществленияинженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчетмощности приводов, расчет параметров кинематики и т.п.), инструкции по разработкесистем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции иметодики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
машинного обучения.

Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульнымисменными насадками

Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основробототехники, для подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованиюроботов в промышленном производстве. Количество осей робота манипулятора - четыре.Перемещение инструмента в пространстве по трем осям должно управляться шаговымидвигателями. Напряжение питания шаговых двигателей не более 12 В. Серводвигательчетвертой оси должен обеспечивать поворот инструмента. Угол поворота манипуляторана основании вокруг вертикальной оси не менее 180 градусов. Для определения положенияманипулятора при повороте вокруг вертикальной оси должен использоваться энкодер. Уголповорота заднего плеча манипулятора не менее 90 градусов. Угол поворота переднего плечаманипулятора не менее 100 градусов. Для определения положения заднего и переднего плечманипулятора должен использоваться гироскоп. Угол поворота по четвертой оси не менее180 градусов. Должна быть возможность оснащения сменными насадками (например,держатель карандаша или фломастера, присоска с серводвигателем, механическоезахватное устройство с серводвигателем, устройство для лазерной гравировки илиустройство для 3D-печати). Минимальная комплектация сменными насадками:пневматический захват (присоска), механический захват, насадка держатель длякарандаша/маркера/ручки, насадка переходник для крепления совместимых конструктивныхдеталей и конструкций, насадка лазерной гравировки, насадка 3D-печати (для работы спластиком PLA с диаметром нити 1,75 мм). Должен быть оснащен сервоприводом дляпневматического и механического захватов, обеспечивающим вращение захваченногообъекта во время перемещения, поворот перемещаемого объекта вокруг вертикальной оси.Для обеспечения функционирования пневматического захвата должен быть оснащенвстроенной в корпус манипулятора помпой. Должна быть возможность подключениядополнительных устройств (например, транспортера, рельса для перемещения робота,пульта управления типа джойстик, камеры машинного зрения, оптического датчика,модуля беспроводного доступа). Робот-манипулятор должен обеспечивать перемещениенасадки в пространстве, активацию насадки, возможность получения сигналов от камеры идатчиков, возможность управления дополнительными устройствами. Материал корпуса –алюминий. Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента и четвертой оси) неменее 350 мм. Интерфейс подключения – USB. Должен иметь возможность автономнойработы и внешнего управления. Для внешнего управления должен быть предусмотрен пульт,подключаемый к роботу по Bluetooth. Управляющий контроллер должен быть совместим сосредой Arduino. Управляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch иязыком программирования С. Должен обеспечивать поворот по первым трем осям взаданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение вкоординаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачу

шт. 9.00



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатахинструмента. Должен поддерживать перемещение в декартовых координатах и углахповорота осей, с заданной скоростью и ускорением. Типы перемещений в декартовыхкоординатах: движение по траектории, движение по прямой между двумя точками,перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта). Корпус должен быть в защищенномисполнение (класса не ниже IP20).

Образовательный набор помеханике, мехатронике иробототехнике

Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по изучению основмехатроники и робототехники, практического применения базовых элементов электроникии схемотехники, а также наиболее распространенной элементной базы и основныхтехнических решений, применяемых при проектировании и прототипировании различныхинженерных, кибернетических и встраиваемых систем. В состав набора должны входитькомплектующие и устройства, обладающие конструктивной, электрической, аппаратной ипрограммной совместимостью друг с другом. В состав набора должен входить комплектконструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота икомплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильногоробота. В состав набора должны входить привода различного типа: моторы синтегрированным или внешним датчиком положения – не менее 2шт, сервопривод большой– не менее 4шт, сервопривод малый – не менее 2шт, привод с возможностью управления вшаговом режиме – не менее 2шт. В состав набора должны входить элементы для сборкивакуумного захвата: вакуумная присоска – не менее 1шт, электромагнитный клапан – неменее 1шт, вакуумный насос – не менее 1шт. В состав набора должна входить элементнаябаза для прототипирования: плата для беспаечного прототипирования, комплект проводовразличного типа и длины, комплект резисторов, комплект светодиодов, семисегментныйиндикатор, дисплей ЖК-типа, кнопки – не менее 5шт, потенциометры – не менее 3шт,инфракрасный датчик - не менее 3шт, ультразвуковой датчик - не менее 3шт, датчиктемпературы - не менее 1шт, датчик освещенности - не менее 1шт, модуль Bluetooth – неменее 1шт, модуль ИК-приемника – не менее 1шт, модуль ИК-передатчика в видекнопочного пульта управления – 1шт, аккумулятор – не менее 1шт, зарядное устройство –не менее 1шт. В состав набора должен входить мультидатчик для измерениятемпературы и влажности окружающей среды – не менее 1шт. Мультидатчик долженобладать встроенным микроконтроллером (тактовая частота - не менее 16 МГц, шинаданных – не менее 8 Кбайт), интерфейсами для подключения к внешним устройствам:цифровые и аналоговые порты, 1-wire TTL, разъем типа RJ. В состав набора долженвходить комплект универсальных вычислительных модулей, представляющих собой базовуюплату, плату расширения для сетевого взаимодействия и плату подключения силовойнагрузки. Входящие в комплект устройства должны обладать одновременнойконструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с

шт. 9.00
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другом. Базовая плата универсального вычислительного модуля должна представлятьсобой программируемый контроллер в среде Arduino IDE или аналогичных свободнораспространяемых средах разработки. Базовая плата должна обладать встроеннымиинтерфейсами для подключения цифровых и аналоговых устройств, встроеннымиинтерфейсами USB, UART, I2C, SPI, 1-wire TTL, Bluetooth, WiFi. Плата расширения должнаобеспечивать возможность подключения универсального вычислительного модуля к сетипосредством интерфейса Ethernet. Плата расширения должна обладать портами ввода-вывода для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейс SPI ивозможностью подключения внешней карты памяти. Плата расширения для подключениясиловой нагрузки должна обеспечивать возможность прямого подключения внешней силовойнагрузки, а также регулируемой нагрузки посредством PWM интерфейса. В состав наборадолжен входить программируемый контроллер, обеспечивающий возможностьосуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработкиArduino IDE и Mongoose OS и языков программирования C\C++, JavaScript.Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения цифровых ианалоговых устройств, встроенными программируемыми кнопками иэлектромеханическими модулями для организации системы ручного управления,встроенными программируемыми светодиодами для индикации рабочего режима,встроенными интерфейсами USB, USART, I2C, SPI, 1-wire TTL, ISP, Ethernet, Bluetooth, WiFi.В состав набора должен входить модуль технического зрения , представляющий собойвычислительное устройство со встроенным микропроцессором (кол-во ядер - не менее 4шт,частота ядра не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512Мб, объем встроенной памяти - неменее 8Гб), интегрированной камерой (максимальное разрешение видеопотока,передаваемого по интерфейсу USB - не менее 2592x1944 ед.) и оптической системой. Модультехнического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемымиконтроллерами с помощью интерфейсов - 1-wire TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. Модультехнического зрения должен обеспечивать выполнение всех измерений и вычисленийпосредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора.Модуль технического зрения должен обладать возможностью коммуникации саналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с цельюдальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющеевычислительное устройство, подключенное к данной шине. Модуль технического зрениядолжен обеспечивать настройки режимов работы - настройку экспозиции, баланса белого,цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения,округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областейотносительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей дляобнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров типа
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Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметровконтрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. Набор долженобеспечивать возможность разработки модели мобильного робота, управляемой в FPV-режиме посредством программного обеспечения для персонального компьютера имобильных устройств на базе ОС Android или IOS, обеспечивающего возможностьуправления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графическогоинтерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область дляотображения видео. Набор должен обеспечивать возможность изучения основ разработкипрограммных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере "Интернетвещей", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта имашинного обучения. В состав набора должно входить пособие по изучению основэлектроники и схемотехники, решений в сфере "Интернет вещей", разработки ипрототипированию моделей роботов. В состав набора должно входить пособие поизучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственногоинтеллекта.

Образовательный конструктордля практики блочногопрограммирования с комплектомдатчиков

Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлови механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Наборпредставляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов иэлектротехнических компонентов. Набор позволяет проводить эксперименты по предметуфизика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в егосостав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств савтоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а такжеконструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячныхи зубчатых) а также рычагов. Встроенные беспроводные сетевые решения (Wi-Fi иBluetooth), возможность интеграции с бесплатным облачным ПО, обеспечиваютвозможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственногоинтеллекта. Обеспечивается возможность объединения нескольких роботов, собранных изподобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием. Предусмотрена опциональнаявозможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартнуюкомплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленнуюробототехнику. Предусмотрена возможность работы набора с дополнительнымиоблачными сервисами. Предусмотрены минимум два программируемых контроллера впластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботовразличного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так иавтономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средахразработки на различных языках (к примеру, в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch,C, Python, micro Python). Как минимум один из контроллеров имеет встроенную
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операционную систему, встроенные Wi-Fi и Bluetooth, порт для подключенияпоследовательно соединяемых внешних устройств (не менее 20 одновременно подключаемыхустройств). Как минимум один из контроллеров имеет возможность одновременной записине менее 8 программ, с возможностью переключения между ними. Как минимум один изконтроллеров имеет полноцветный дисплей (IPS), позволяющий выводить данные сдатчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллервидеоигры. Количество сенсоров и исполнительных устройств, встроенных в один изконтроллеров, - не менее 10 шт. Общее количество элементов в наборе не менее 400 шт., втом числе подключаемые модули: - Bluetooth модуль, - двойной датчик линии, -ультразвуковой датчик расстояния, - датчик цвета, - датчик касанияэлектромеханический, - IR модуль, - мотор постоянного тока с редуктором – не менее 2шт., - сервопривод, - пульт дистанционного управления IR. Набор должен бытьукомплектован аккумуляторными батареями. Программное обеспечение, используемое дляпрограммирования собираемых робототехнических моделей и устройств, должно бытьдоступно для бесплатного скачивания из сети Интернет и последующего использования.

Микроскоп цифровой
Тип микроскопа: биологический Насадка микроскопа: монокулярная Назначение:лабораторный Метод исследования: светлое поле Материал оптики: оптическое стеклоУвеличение микроскопа, крат: 64 — 1280 Окуляры: WF16x Объективы: 4х, 10х, 40хs(подпружиненный) Револьверная головка: на 3 объектива Тип подсветки: зеркало илисветодиод Расположение подсветки: верхняя и нижняя Материал корпуса: металлПредметный столик, мм: 90 Источник питания: 220 В/50 Гц Число мегапикселей: 1

шт. 27.00

3 Наименование раздела:"Компьютерное оборудование"
Многофункциональное устройство(принтер, сканер, копир)

Тип устройства: Многофункциональное устройство (МФУ); Цветность печать: черно-белая; Технология печати: электрографическая (лазерная, светодиодная); Формат печати:не менее А4; Тип сканирования: протяжный/планшетный; Возможность сканирования вформатах: не менее А4; Способ подключения: LAN, Wi-Fi, USB
шт. 9.00

Ноутбук

Форм-фактор: ноутбук; Размер диагонали: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: FullHD, Quad HD или Ultra HD; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 8Гбайт; Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт; Объем SSD накопителя: не менее 240 Гбайт; Беспроводная связь: Wi-Fi;Количество встроенных в корпус портов USB: не менее 2, из которых не менее 1 должнобыть USB версии не ниже 3.0; Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: не менее 0.3; Встроенныймикрофон; Клавиатура с раскладкой и маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУКЕН; Поддержкастандартов беспроводной связи: 802.11a/b/g/n/ac; Производительность процессора(значение показателя «CPU Mark» по тесту «Laptop & Portable CPU Perfomance»http://www.cpubenchmark.net/laptop.html): не менее 5000 единиц; Наличие манипулятора

шт. 27.00
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мышь в комплекте: да; Установленная операционная система с графическимпользовательским интерфейсом, сведения о котором включены в единый реестр российскихпрограмм для электронных вычислительных машин и баз данных; Установленный пакетофисного программного обеспечения, совместимого с установленной операционнойсистемой, сведения о котором включены в единый реестр российских программ дляэлектронных вычислительных машин и баз данных.Наименование направления: "Оборудование для общеобразовательных организаций, являющихся малокомплектными"

1 Наименование раздела:"Естественнонаучнаянаправленность"

Цифровая лаборатория по физике(ученическая)

Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. Комплектация:Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: Цифровой датчиктемпературы с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 120С Цифровой датчикабсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа Датчикмагнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мТл Датчик напряжения сдиапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до+15В Датчик тока не уже чем от -1 до +1А Датчик акселерометр с показателями неменее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-10 В Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSBUSB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Конструктор для проведения экспериментовКраткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Программное обеспечениеМетодические рекомендации (40 работ) Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличиевидеороликов.

шт. 6.00

Цифровая лаборатория по химии(ученическая)

Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе ипроектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводноймультидатчик по химии с 3-мя встроенными датчиками: Датчик рН с диапазономизмерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик электропроводимости с диапазонамиизмерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчиктемпературы с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Отдельные датчики:Датчик оптической плотности 525 нм Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядноеустройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководствопо эксплуатации цифровой лаборатории Набор лабораторной оснастки Программноеобеспечение Методические рекомендации не менее 40 работ Наличие русскоязычного сайтаподдержки Наличие видеороликов.

шт. 6.00

Цифровая лаборатория побиологии (ученическая)
Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе ипроектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводноймультидатчик по биологии с 5-ю встроенными датчиками: Датчик влажности с шт. 6.00



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
диапазоном измерения 0…100% Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чемот 0 до 180000 лк Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчиктемпературы с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Датчик температурыокружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40С Аксессуары:Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткоеруководство по эксплуатации цифровой лаборатории Цифровая видеокамера сметаллическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс Программное обеспечениеМетодические рекомендации не менее 30 работ Упаковка Наличие русскоязычного сайтаподдержки, наличие видеороликов

2 Наименование раздела:"Дополнительное оборудование"

Образовательный набор дляизучения многокомпонентныхробототехнических систем иманипуляционных роботов

Образовательный набор должен быть предназначен для изучения робототехническихтехнологий, основ информационных технологий и технологий промышленнойавтоматизации, а также технологий прототипирования и аддитивного производства. Всостав набора должны входить комплектующие и устройства, обладающиеконструктивной, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. 1) Комплектконструктивных элементов из металла и пластика для сборки моделей манипуляционныхроботов с угловой кинематикой, плоскопараллельной кинематикой, Delta-кинематикой. 2)Интеллектуальный сервомодуль с интегрированной системой управления - не менее 7шт.Сервомодуль должен обладать интегрированной системой управления, обеспечивающейобратную связь или контроль параметров - положение вала, скорость вращения, нагрузкапривода, а также обеспечивающей возможность последовательного подключения друг сдругом и управления сервомодулями по последовательному полудуплексному асинхронномуинтерфейсу. 3) Робототехнический контроллер, представляющий собой модульноеустройство, включающее в себя одноплатный микрокомпьютер для выполнения сложныхвычислительных операций, периферийный контроллер для управления внешнимиустройствами и плату расширения для подключения внешних устройств. Модулиробототехнического контроллера должны обладать одновременной конструктивной,аппаратной и программной совместимостью друг с другом. Робототехнический контроллердолжен удовлетворять техническим характеристикам: кол-во ядер встроенногомикрокомпьютера - не менее 4, тактовая частота ядра - не менее 1,2 ГГц, объем ОЗУ - неменее 512 Мб, наличие интерфейсов - SPI, I2C, 1-wire TTL, UART, PWM, цифровые - не менее16 шт и аналоговые порты - не менее 8 шт для подключения внешних устройств,встроенный микрофон, а также WiFi или Bluetooth для коммуникации со внешнимиустройствами. Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможностьпрограммирования с помощью средств языков С/С++, Python и свободно распространяемойсреды Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощью

шт. 3.00



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
среды ROS. 4) Программируемый контроллер - не менее 1шт. Программируемыйконтроллер должен представлять собой вычислительный модуль, обладающим цифровымипортами - не менее 8 шт и аналоговыми портами - не менее 16 шт, интерфейсами UART,I2C,SPI, TTL, а также модулем беспроводной связи типа Bluetooth или WiFi для созданияаппаратно-программных решений и "умных/смарт"-устройств для разработки решений"Интернет вещей". 5) Плата расширения программируемого контроллера – не менее 1шт.Плата расширения должна обеспечивать возможность подключения универсальноговычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet. Плата расширениядолжна обладать портами ввода-вывода для подключения цифровых и аналоговыхустройств – не менее 40 шт, интерфейс SPI и возможностью подключения внешней картыпамяти. 6) Модуль технического зрения, представляющий собой устройство на базевычислительного микроконтроллера и интегрированной камеры, обеспечивающеераспознавание простейших изображений на модуле за счет собственных вычислительныхвозможностей - не менее 1шт; Модуль технического зрения должен обеспечиватьвозможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базепоследовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измеренийгруппы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине.Модуль технического зрения должен обеспечивать возможность осуществлять настройкумодуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностныхсоставляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлостиобнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областейотносительно друг друга. Модуль технического зрения должен обеспечивать возможностьнастройки на одновременное обнаружение не менее 10 различных одиночных объектов всекторе обзора, либо не менее 5 составных объектов, состоящих из не менее 3 различныхграфических примитивов. Модуль технического зрения должен обладать встроеннымиинтерфейсами – USB, UART, 1-wire TTL, I2C, SPI для коммуникации со внешнимиподключаемыми устройствами. 7) В состав набора должны входить цифровыеинформационно-сенсорные модули, представляющие собой устройства на базепрограммируемого контроллера и измерительного элемента. Цифровой модуль долженобладать встроенным микроконтроллером (тактовая частота - не менее 16 МГц, шинаданных – не менее 8 Кбайт), интерфейсами для подключения к внешним устройствам:цифровые и аналоговые порты, 1-wire TTL, разъем типа RJ. Цифровой модуль долженобеспечивать возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины набазе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измеренийгруппы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине.В состав набора должно входить: цифровой модуль тактовой кнопки – не менее 3шт,цифровой модуль светодиода – не менее 3шт, цифровой модуль концевого прерывателя – не
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менее 3шт, цифровой модуль датчика цвета – не менее 1шт, цифровой модуль RGBсветодиода – не менее 1шт. 8) В состав набора должны входить элементы для сборкивакуумного захвата: вакуумная присоска – не менее 1шт, электромагнитный клапан – неменее 1шт, вакуумный насос – не менее 1шт. 9) В состав набора должен входить учебныйкомплект, включающий в себя учебное пособие, набор библиотек трехмерных элементов дляпрототипирования моделей манипуляционных роботов, а также программное обеспечениедля работы с набором. Программное обеспечение должно обеспечивать трехмернуювизуализацию модели манипуляционного робота (с угловой, плоскопараллельной и дельта-кинематикой) в процессе работы, обеспечивать построение пространственной траекториидвижения исполнительного механизма манипуляционного робота, возможность заданияпоследовательности точек для прохождения через них исполнительного механизмаманипуляционного робота. Программное обеспечение должно функционировать, как вотдельности в виде среды моделирования, так и в режиме мониторинга в реальном временипри подключении модели манипулятора посредством робототехнического контроллера.Программное обеспечение должно обеспечивать возможность построения графиковзаданных и текущих обобщенных координат манипуляционного робота, графиков значенийскоростей и ускорения, графиков расчетных значений нагрузки. Программное обеспечениедолжно позволять задавать последовательность передвижений манипулятора посредствомнабора команд в блочно-графическом интерфейсе. Учебное пособие должно содержатьматериалы по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционныхроботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельнаякинематика, дельта-кинематика, SCARA или рычажная кинематика, платформа Стюартаи т.п.), инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществленияинженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчетмощности приводов, расчет параметров кинематики и т.п.), инструкции по разработкесистем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции иметодики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта имашинного обучения.

Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульнымисменными насадками

Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основробототехники, для подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованиюроботов в промышленном производстве. Количество осей робота манипулятора - четыре.Перемещение инструмента в пространстве по трем осям должно управляться шаговымидвигателями. Напряжение питания шаговых двигателей не более 12 В. Серводвигательчетвертой оси должен обеспечивать поворот инструмента. Угол поворота манипуляторана основании вокруг вертикальной оси не менее 180 градусов. Для определения положенияманипулятора при повороте вокруг вертикальной оси должен использоваться энкодер. Уголповорота заднего плеча манипулятора не менее 90 градусов. Угол поворота переднего плеча

шт. 3.00
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манипулятора не менее 100 градусов. Для определения положения заднего и переднего плечманипулятора должен использоваться гироскоп. Угол поворота по четвертой оси не менее180 градусов. Должна быть возможность оснащения сменными насадками (например,держатель карандаша или фломастера, присоска с серводвигателем, механическоезахватное устройство с серводвигателем, устройство для лазерной гравировки илиустройство для 3D-печати). Минимальная комплектация сменными насадками:пневматический захват (присоска), механический захват, насадка держатель длякарандаша/маркера/ручки, насадка переходник для крепления совместимых конструктивныхдеталей и конструкций, насадка лазерной гравировки, насадка 3D-печати (для работы спластиком PLA с диаметром нити 1,75 мм). Должен быть оснащен сервоприводом дляпневматического и механического захватов, обеспечивающим вращение захваченногообъекта во время перемещения, поворот перемещаемого объекта вокруг вертикальной оси.Для обеспечения функционирования пневматического захвата должен быть оснащенвстроенной в корпус манипулятора помпой. Должна быть возможность подключениядополнительных устройств (например, транспортера, рельса для перемещения робота,пульта управления типа джойстик, камеры машинного зрения, оптического датчика,модуля беспроводного доступа). Робот-манипулятор должен обеспечивать перемещениенасадки в пространстве, активацию насадки, возможность получения сигналов от камеры идатчиков, возможность управления дополнительными устройствами. Материал корпуса –алюминий. Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента и четвертой оси) неменее 350 мм. Интерфейс подключения – USB. Должен иметь возможность автономнойработы и внешнего управления. Для внешнего управления должен быть предусмотрен пульт,подключаемый к роботу по Bluetooth. Управляющий контроллер должен быть совместим сосредой Arduino. Управляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch иязыком программирования С. Должен обеспечивать поворот по первым трем осям взаданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение вкоординаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачуданных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатахинструмента. Должен поддерживать перемещение в декартовых координатах и углахповорота осей, с заданной скоростью и ускорением. Типы перемещений в декартовыхкоординатах: движение по траектории, движение по прямой между двумя точками,перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта). Корпус должен быть в защищенномисполнение (класса не ниже IP20).

Образовательный набор помеханике, мехатронике иробототехнике
Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по изучению основмехатроники и робототехники, практического применения базовых элементов электроникии схемотехники, а также наиболее распространенной элементной базы и основныхтехнических решений, применяемых при проектировании и прототипировании различных

шт. 3.00
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инженерных, кибернетических и встраиваемых систем. В состав набора должны входитькомплектующие и устройства, обладающие конструктивной, электрической, аппаратной ипрограммной совместимостью друг с другом. В состав набора должен входить комплектконструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота икомплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильногоробота. В состав набора должны входить привода различного типа: моторы синтегрированным или внешним датчиком положения – не менее 2шт, сервопривод большой– не менее 4шт, сервопривод малый – не менее 2шт, привод с возможностью управления вшаговом режиме – не менее 2шт. В состав набора должны входить элементы для сборкивакуумного захвата: вакуумная присоска – не менее 1шт, электромагнитный клапан – неменее 1шт, вакуумный насос – не менее 1шт. В состав набора должна входить элементнаябаза для прототипирования: плата для беспаечного прототипирования, комплект проводовразличного типа и длины, комплект резисторов, комплект светодиодов, семисегментныйиндикатор, дисплей ЖК-типа, кнопки – не менее 5шт, потенциометры – не менее 3шт,инфракрасный датчик - не менее 3шт, ультразвуковой датчик - не менее 3шт, датчиктемпературы - не менее 1шт, датчик освещенности - не менее 1шт, модуль Bluetooth – неменее 1шт, модуль ИК-приемника – не менее 1шт, модуль ИК-передатчика в видекнопочного пульта управления – 1шт, аккумулятор – не менее 1шт, зарядное устройство –не менее 1шт. В состав набора должен входить мультидатчик для измерениятемпературы и влажности окружающей среды – не менее 1шт. Мультидатчик долженобладать встроенным микроконтроллером (тактовая частота - не менее 16 МГц, шинаданных – не менее 8 Кбайт), интерфейсами для подключения к внешним устройствам:цифровые и аналоговые порты, 1-wire TTL, разъем типа RJ. В состав набора долженвходить комплект универсальных вычислительных модулей, представляющих собой базовуюплату, плату расширения для сетевого взаимодействия и плату подключения силовойнагрузки. Входящие в комплект устройства должны обладать одновременнойконструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг сдругом. Базовая плата универсального вычислительного модуля должна представлятьсобой программируемый контроллер в среде Arduino IDE или аналогичных свободнораспространяемых средах разработки. Базовая плата должна обладать встроеннымиинтерфейсами для подключения цифровых и аналоговых устройств, встроеннымиинтерфейсами USB, UART, I2C, SPI, 1-wire TTL, Bluetooth, WiFi. Плата расширения должнаобеспечивать возможность подключения универсального вычислительного модуля к сетипосредством интерфейса Ethernet. Плата расширения должна обладать портами ввода-вывода для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейс SPI ивозможностью подключения внешней карты памяти. Плата расширения для подключениясиловой нагрузки должна обеспечивать возможность прямого подключения внешней силовой



№п/п Наименование оборудования(РВПО) Краткие примерные технические характеристики (РВПО) Единицаизмерения Количество
нагрузки, а также регулируемой нагрузки посредством PWM интерфейса. В состав наборадолжен входить программируемый контроллер, обеспечивающий возможностьосуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработкиArduino IDE и Mongoose OS и языков программирования C\C++, JavaScript.Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения цифровых ианалоговых устройств, встроенными программируемыми кнопками иэлектромеханическими модулями для организации системы ручного управления,встроенными программируемыми светодиодами для индикации рабочего режима,встроенными интерфейсами USB, USART, I2C, SPI, 1-wire TTL, ISP, Ethernet, Bluetooth, WiFi.В состав набора должен входить модуль технического зрения , представляющий собойвычислительное устройство со встроенным микропроцессором (кол-во ядер - не менее 4шт,частота ядра не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512Мб, объем встроенной памяти - неменее 8Гб), интегрированной камерой (максимальное разрешение видеопотока,передаваемого по интерфейсу USB - не менее 2592x1944 ед.) и оптической системой. Модультехнического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемымиконтроллерами с помощью интерфейсов - 1-wire TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. Модультехнического зрения должен обеспечивать выполнение всех измерений и вычисленийпосредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора.Модуль технического зрения должен обладать возможностью коммуникации саналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с цельюдальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющеевычислительное устройство, подключенное к данной шине. Модуль технического зрениядолжен обеспечивать настройки режимов работы - настройку экспозиции, баланса белого,цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения,округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областейотносительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей дляобнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров типаAruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметровконтрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. Набор долженобеспечивать возможность разработки модели мобильного робота, управляемой в FPV-режиме посредством программного обеспечения для персонального компьютера имобильных устройств на базе ОС Android или IOS, обеспечивающего возможностьуправления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графическогоинтерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область дляотображения видео. Набор должен обеспечивать возможность изучения основ разработкипрограммных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере "Интернетвещей", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и
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машинного обучения. В состав набора должно входить пособие по изучению основэлектроники и схемотехники, решений в сфере "Интернет вещей", разработки ипрототипированию моделей роботов. В состав набора должно входить пособие поизучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственногоинтеллекта.

Образовательный конструктордля практики блочногопрограммирования с комплектомдатчиков

Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлови механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Наборпредставляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов иэлектротехнических компонентов. Набор позволяет проводить эксперименты по предметуфизика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в егосостав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств савтоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а такжеконструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячныхи зубчатых) а также рычагов. Встроенные беспроводные сетевые решения (Wi-Fi иBluetooth), возможность интеграции с бесплатным облачным ПО, обеспечиваютвозможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственногоинтеллекта. Обеспечивается возможность объединения нескольких роботов, собранных изподобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием. Предусмотрена опциональнаявозможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартнуюкомплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленнуюробототехнику. Предусмотрена возможность работы набора с дополнительнымиоблачными сервисами. Предусмотрены минимум два программируемых контроллера впластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботовразличного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так иавтономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средахразработки на различных языках (к примеру, в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch,C, Python, micro Python). Как минимум один из контроллеров имеет встроеннуюоперационную систему, встроенные Wi-Fi и Bluetooth, порт для подключенияпоследовательно соединяемых внешних устройств (не менее 20 одновременно подключаемыхустройств). Как минимум один из контроллеров имеет возможность одновременной записине менее 8 программ, с возможностью переключения между ними. Как минимум один изконтроллеров имеет полноцветный дисплей (IPS), позволяющий выводить данные сдатчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллервидеоигры. Количество сенсоров и исполнительных устройств, встроенных в один изконтроллеров, - не менее 10 шт. Общее количество элементов в наборе не менее 400 шт., втом числе подключаемые модули: - Bluetooth модуль, - двойной датчик линии, -ультразвуковой датчик расстояния, - датчик цвета, - датчик касания

шт. 3.00
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электромеханический, - IR модуль, - мотор постоянного тока с редуктором – не менее 2шт., - сервопривод, - пульт дистанционного управления IR. Набор должен бытьукомплектован аккумуляторными батареями. Программное обеспечение, используемое дляпрограммирования собираемых робототехнических моделей и устройств, должно бытьдоступно для бесплатного скачивания из сети Интернет и последующего использования.

Микроскоп цифровой
Тип микроскопа: биологический Насадка микроскопа: монокулярная Назначение:лабораторный Метод исследования: светлое поле Материал оптики: оптическое стеклоУвеличение микроскопа, крат: 64 — 1280 Окуляры: WF16x Объективы: 4х, 10х, 40хs(подпружиненный) Револьверная головка: на 3 объектива Тип подсветки: зеркало илисветодиод Расположение подсветки: верхняя и нижняя Материал корпуса: металлПредметный столик, мм: 90 Источник питания: 220 В/50 Гц Число мегапикселей: 1

шт. 6.00

3 Наименование раздела:"Компьютерное оборудование"
Многофункциональное устройство(принтер, сканер, копир)

Тип устройства: Многофункциональное устройство (МФУ); Цветность печать: черно-белая; Технология печати: электрографическая (лазерная, светодиодная); Формат печати:не менее А4; Тип сканирования: протяжный/планшетный; Возможность сканирования вформатах: не менее А4; Способ подключения: LAN, Wi-Fi, USB
шт. 3.00

Ноутбук

Форм-фактор: ноутбук; Размер диагонали: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: FullHD, Quad HD или Ultra HD; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 8Гбайт; Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт; Объем SSD накопителя: не менее 240 Гбайт; Беспроводная связь: Wi-Fi;Количество встроенных в корпус портов USB: не менее 2, из которых не менее 1 должнобыть USB версии не ниже 3.0; Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: не менее 0.3; Встроенныймикрофон; Клавиатура с раскладкой и маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУКЕН; Поддержкастандартов беспроводной связи: 802.11a/b/g/n/ac; Производительность процессора(значение показателя «CPU Mark» по тесту «Laptop & Portable CPU Perfomance»http://www.cpubenchmark.net/laptop.html): не менее 5000 единиц; Наличие манипуляторамышь в комплекте: да; Установленная операционная система с графическимпользовательским интерфейсом, сведения о котором включены в единый реестр российскихпрограмм для электронных вычислительных машин и баз данных; Установленный пакетофисного программного обеспечения, совместимого с установленной операционнойсистемой, сведения о котором включены в единый реестр российских программ дляэлектронных вычислительных машин и баз данных.

шт. 6.00


